





Nachdruck oder Vervielfdltigung auch auszugsweise nur
mit Genehmigung des Antragstellers.
Prafbericht nur glltig mit Original-Stempelaufdruck und
-Unterschrift des Antragstellers, womit gleichzeitig
auch bestatigt wird, daB die mit dem Prifbericht geliefer-
ten Federbeine dem darin beschriebenen Federbeintyp
entsprechen.

Dieser Priifbericht dient nur zur Eintragung der KONI-
Motorradfederbeine flir das Fahrzeug mit der Fahrgestell-

Nr. ................. und ist nach erfolgter Prifung von
der Prifstelle einzuziehen.
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TUV RHEINLAND

TECHNISCHE PRUFSTELLE FUR DEN KRAFTFAHRZEUGVERKEHR

Prifbericht

Nr.
uber
Typ
KONI B.V.
Postbus 1014

3260 AA Qud-Beijerland
Holland

Herstell

- Le Koning GmbH
Industriegebiet
5431 Ebernhahn

Bearbeitung: Abteilung Technische Dienste EG/ECE
und Fahrzeugteilepriifung

Priifbericht nur giiitig
mit rotem Balken.

Techiuseher Uherwachungs Vesan Rhenland e\« Posttach 10 1750 - 5000 Kofn 1
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UNGS-VEREIN RHEINLAND =\ g TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND eV

der sgverkah 956 - wm_b\mw Tachmische Fruis fur den Krafilahizeugverkehr 956 - Hmp\mm
RHENLAKND Blatt 2 RHEINLAND Blatt 3
2 Angaben zum Fahrzeugteil
Prifbericht
Nr. 956 - 164/83 2.1 Beschreibung : Die Federbeine Typ Keni 7610 . - .... sind

Federbeine, die zur Umriistung von Kraftrddern
Arbeitsunterlage

m

tindigen/Priiter bei dienen und von der Serienausstattung, auf die
Fahrzeugpriifungen sich eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder eine
Betriebserlaubnis fiir Einzelfahrzeuge erstreckt,

abweichen. Die Abweichungen beziehen sich insbe-

sondere auf Abmessungen, Form, Werkstoff, Her-
stellung, Feder-/Dampfercharakteristik sowie Be-
arheitung der Federbeine.

Mit dem Einbau der Federbeine Typ Koni 7610 . - .... erliscnt cie Betriehs- Die Federbeine Koni 7610 P - .... bestehen aus einem
erlaubnis des Fahrzeugs. Zur :hwnma- Erlangung der Betrisbserlaubnis muf das Schwingungsddmpfer und einer ﬁqﬁm@1ﬁm1ﬁmm progressiv
Fahrzeug einem amtlich anerkannten Sachverstindigen oder Priifer 7ur ges gewickelten mﬁ:@mcum:+mam«. Bei der >:wm::wc:@

Kraftfahrzeugverkehr (TOV/TOH/TP) zur Priifung rach § 19 Absatz Z S:VID vorge- T8I0 F = o g WA MU Se7° SERMPNGIIESTAUITEE goo. -

te11t d liefert und die "Serienfeder” eingebaut.
stellt werden.

. Das Charakteristische dieser fFederbeine ist die

Diese Arbeitsunterlage kann-auch bei Fehrzeugpritung

m

h 4 am oberen Befestiguryselement der Kolbenstange
erangezogen werden.

befindliche Verstelleinrichtung (4 Stufen) fir die
nc bei. dzB cieses Zugstufe des Schwingungsdampfers.

Der Antragsteller fligt jedem Federbein eine Bes

mit dem gepriften und in diesem Priifbericht beschriebener Federbe rz.2 Lber- Vom Arbeitsprinzip her handelt es sich um einen

einstimmt. Des weiteren weist der Antragsteller den Kiufer der = Zveivohrdampfer.
schriftlich darauf hin, daR durch den Einbau der Federbeine vom Ty©

Das Dampfergehduse besteht entweder aus einem
koni 7610 . - ... das‘Fahrverhalten des Kraftrades - dhnlich wie oeinm prerg

. ' o A , Leichtmetall- oder Stahlrohr, die obere Dampferbe-
Wechseln des Reifenfabrikates - beeinfluBt werden kann und diesem Umstand

; ; festigung aus Leichtmetall. Die Stahlrohre sind
erhohte Aufmerksamkeit zu widmen ist.

verchromt, das Leichtmetallgehause (SpritzguB)

Nach der Priifung ist eine neue Betriebserlaubnis fiir das Fahrzeug bei der ist kugelpoliert und mit Klarlack lackiert. Die

zustéindigen StraBenverkehrsbehtrde {Zulassungsstelle) zu beantragen. Federn sind schwarz lackiert. Alle Federbeine sind

mit einem Anschlagpuffer versehen, der die Druck-
1 Name und Anschrift des Antragstellers

stufe begrenzt.
De Koning Gmbh

Industriegebiet : sich an deren Enden (Dampfergehduse/Kolbenstange)
5431 Ebernhahn

je nach Fahrzeugtyp ein Kolbenauge bzw. eine Gabel.
Diese Befestigungsart entspricht vom System her den

Zur Befestigung der Federbeine am Kraftrad befinden

serienmdpig an den Kraftréddern vorhandenen Ausfiih-

rungen.

Die Federbeine sind zur paarweisen Verwendung be-
stimmt.
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Techrische Prufstelle fur den Kraftfahrzeugverkehr 956 - Hmp\mm
Blatt &

od TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND eV Priifbericht
— 956 - 164/83
RHEINLAND Blatt 4
2.2 Kennzeichnung H ergehduse befindet sich die
Spezial
... mit nebenstehender Zahl
D
sowie der Schriftzug
"Made by Koni-Holland }
7610 P - .... oder 7610 F - . !
"...." ist eine 4-stellige Ziffernkombination,
die die Bestellnummer darstellt.
Anm.: Durch die Bestellnurmer (siehe Anlage 1)
ist eine Zuordnung der Federbsine zu dem
entsprechenden Kraftradtyp moglich.
243 Technische Angaben
2.3.1 Art des Fahrzeugteils: Federbein
2.3 Typ :  Koni 7610 F (oder P) - ....
2.3.3 Herstelier :  Koni B.V.
Postbus 1014
3260 AA Qud-Beijerland
Holland
3. Verwendungsbereich

Die Federbeine Typ Koni 7610 . - .... sind in Verbindung mit den
serienmafig vorhandenen bzw. mitgelieferten Befestigungsteilen festig-
keitsmdBig fiir die Verwendung an Kraftrddern geeignet.

Die Federbeine wurden vom TOV Rheinland ausschlieBlich beziiglich der
Gestaltfestigkeit sowie stichprobenhaft (siehe Punkt 4) hinsichtlich

ihrer Feder-/Dampfercharakteristik gepriift.

4.1

Eine Priifung der Anbauverhdltnisse ist nicht Gegenstand dieses Priif-
berichtes.

Auf das unter Umstdnden verdnderte Fahrverhalten des Kraftrades ist
der Kdufer der Federbeine vom Antragsteller schriftlich hinzuweisen.

Die Federbeine sind bei der Prifung nach § 19 (2) oder § 21 StVZ0
hinsichtlich der Anbauverhdltnisse zu begqutachten. Dabei sind die
Hinweise fiir den amtlich anerkannten Sachverstandigen/Priifer (siehe
Punkt 5) zu beachten sowie der ordnungsgemafe Anbau der Federbeine
zu Uberpriifen. .

Prifung

Dauerprifstandslauf

Die Befestigungssysteme (Dampferaugen/-gabeln) der Federbeine
Typ Koni 7610 . - .... entsprechen den serienmdBig an den
Kraftradern verwandten Systemen.

In einem Dauerpriifstandslauf wurde die Festigkeit dieser Befestigungs-
systeme sowie der Kolbenstange gepriift.

Belastungsgrdfen:  Hub : 20 mm {aus der Mittellage)
Frequenz : 12,5 Hz

d
Dauer : 10" Lastwechsel

Folgende Federbeine wurden fiir die Priifungen ausgewdhlt:

Typ Koni 7610 . - .... vorgesehen flr den Kraftradtyp

- Honda CB 900 - CBX 1000, Federbeinkennzeichnung : 7610 P - 1413
~ Suzuki GS 750, Federbeinkennzeichnung : 7610 P - 1394
- Kawasaki Z 1100, Federbeinkennzeichnung : 7610 P - 1343
- BMW R 100 RS, Federbeinkennzeichnung : 7610 P - 1298
- Yamaha XJ 650, Federbeinkennzeichnung : 7610 P -~ 1407

Prifergebnis:

Kein Bauteil der Dampter versagte. Es kann davon ausgegangen werden,
daB die Festigkeit der Befestigungselemente sowie die der Kolben-
stange bei allen Federbeinen vom Typ Koni 7610 . - .... bei verkehrs-
tiblichem Betrieb im Sinne der StraBenverkehrsordnuna ausreichend ist.

Die Schraubenfedern der Federbeine hielten ebenfalis den o0.g. Be-

lastungen stand.

18!




TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND e V. Prifhericht
Techmische Prufstelle fur den Kraftfahrzeugverkenr 956 - hmp\mm
Blatt 6

Statische Festigkeit

Die Schwingungsdampfer der Federbeine wurden in der Druckstufe mit
200 dal und in der Zugstufe mit 500 daN statisch belastet.

Kein Teil der Ddmpfer versagte.

Feder-/Dampfercharakteristik

- Federcharakteristik
Die Federkennlinien der Federbeine vom Typ Koni 7610 P - .... sowie

der "Serienfederbeine” der unter Punkt 4.1 aufgefiihrten Kraftrdder
wurden ermittelt.

Priifergebnis: Bei den gepriiften Federn der Firma Koni handelt es sich
um Federn mit progressiver Kennung. pmdm Federbeine sind
mit Anschlagpuffern in der Druckstufe versehen. Die ge-
priiften Federn sind im unteren Belastungsbereich im Hin-
blick auf die Federkennlinie mit den "Serienfedern” ver-
gleichbar. Durch die vorhandenen Anschiagpuffer in Ver-
bindung mit den progressiv gewickelten Federn wird im
oberen Belastungsbereich (zul. GG} eine hohe Progressi-
vitit erzielt, um ein "Durchschlagen" der Hinterachse
zu vermeiden.

Alle Federbeine besitzen eine Federbasisverstellung
(3-fach, 15 mm), die es gestattet, die Federvorspannung
auf den jeweiligen Beladungszustand des Kraftrades abzu-
stimmen.

Bei den hier stichprobenhaft gepriiften Federbeinen (siehe
Punkt 4.1) war die Federvorspannung so vorgegeben, daP
sich in der niedrigsten Federbasiseinstellung und Be-
lastung des Kraftrades mit einer Person {ca. 90 kg) ein
ausreichender Ausfederweg im Verhdaltnis zum Gesamtfeder-

weg ergab.

- Ddmpfercharakteristik

Die Dampferkennlinien der unter Punkt 4.1 aufgefiihrten Federbeine

wurden im Neuzustand der Dampfer sowie nach Hoq Lastwechseln aufge-

nommen.

oo . Priifbericht
TECHNISCHER UBERWACHUNGS VEREIN RHEINLAND e V " .
! e Prufstelle fur den Kraft gverkehr 956 - pmb\mo
Exm_zgg Blatt 7
Priifergebnis: Die Ddmpferkennlinien der Federbeine Koni 7610 P - ....
sind im Zugstufenbereich - durch ihre 4-fache Verstel-
lung - nahezu auf die Serienabstimmung einstellbar. Im
Druckstufenbereich waren die Kennlinien der Seriendampfer
des Kraftradtyps BMW R 100 RS weitgehend identisch, an-
sonsten waren die Druckstufen der anderen gepriiften
Démpfer hdrter eingestellt.
Nach dem Dauerpriifstandslauf zeigten die Dampfer eine
ausreichende Wirkung.
Weiterhin wurde die Wirkung der Dampfer bei einer Ge-
schwindigkeit von 0,8 nm/s (extreme Geschwindigkeit) ge-
prift.
Auch bei dieser Geschwindigkeit war die Démpferwirkung
(Funktion) ungestort. ’
5 Hinweise fir den amtlich anerkannten Sachverstdndigen/Priifer
bei der Bequtachtung der Anbauverhdltnisse
BL Allgemeines
Durch die Bauart der Federbeine ist es erforderlich, daB das Dampfer-
gehduse stets an der Schwinge des Kraftrades befestigt wird. Bei den
stichprobenhaft gepriiften Federbeinen vom Typ Koni 7610 P - .... fir
die unter 4.1 genannten Kraftrdder konnten hinsichtlich der duberen
Abmessungen nur unerhebliche Abweichungen zu den "Serienfederbeinen”
festgestellt werden.
B Anbauverhdltnisse

Es darf kein Teil der Federbeine, unter Berlicksichtigung des gesamten
Federweges, an Teilen des Kraftrades anschlagen (Schwinge, Auspuff,
Packtascher usw.). Bei 2-sitzigen Kraftrddern ist darauf zu achten,
dap der Freiraum fir die FiiBe des Beifahrers nicht unzuldssig einge-
schrinkt wird. Die Federbeine miissen ausreichend befestigt sein
(siehe Anbauanleitung). Bei Kraftrédern, die mit Hilfe einer Kardan-
welle angetrieben werden, ist beim Ausfedern der Hinterradschwinge
darauf zu achten, daB der Knickwinkel der Kardanwelle nicht liber-
schritten wird, d.h., der Ausfederweg muB durch Anschldge bzw. die

Federbeine begrenzt werden.

57305 ¢
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Techrische Prufstelle fur den Kraftfahrzeugverkehr 956 - 164/83
Blatt 8

5.3

ne-the

Weitere Unterlagen

Bei der Begutachtung der Anbauverhdltnisse sind folgende Unterlagen
vorzulegen:

- Bescheinigung des Antragstellers (s. Punkt 0)

- Anbauanleitung

Angaben zum Fahrzeugbrief

- b | 2
Ziffer 33: FEDERBEINE TYP KONI 7610 .~ -~ ....
*1 F oder P

*2 4-stellige Ziffer

SchluBbestdtigung

Der vorstehend beschriebene Federbeintyp Koni 7610 . - .... wurde

von uns hinsichtlich der unter Punkt 4.1 genannten Kriterien gepriift.
Der Federbeintyp entspricht hinsichtlich der Festigkeit - bei ver-
kehrsiiblichem Betrieb des Kraftrades - den Anforderungen, die an
derartige Bauteile zu stellen sind. Auf das u.U. verdnderte Fahrver-
halten der Kraftrdder wird der Kidufer der Federbeine vom Antragsteller

hingewiesen.

Der Bericht umfaBt die Seiten 1 bis 8 und darf nur im vollen Wortlaut
einschlieBlich Anlagen vervielfdltigt und weitergegeben werden.

Anlagen
Darstellung des Federbeines
Zuordnung der Kennzeichnungen (Bestellnummern) der Federbeine

zu den entsprechenden Kraftradtypen (Verkaufsbezeichnungen)
Blatt 1 bis 7

Kdln, den 1. Juni 1983

Der amtlich anerkannte Sachverstdndige

52305 101

956 - 164/83
Anlage 1

Prinzipskizze des Federbeintyps Koni 7610 . - ....

°
&
fa

11—

Auge oder Gabel

4-fach Verstelleinrichtung
(R&ndelrad)

Kennzeichnung an einer

11—

P77

C

dieser beiden Stellen
\\

Auge oder Gabel



s TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND E
od Technische Prufstelle fur den Kraftfahrzeugverkehr
KHEINLAND
TUV RHEINLAND Die Anlage 2 des Priifberichtes 956-164/83 des TOV Rheinland vom 01.06.1983
TECHNISCHE PRUFSTELLE FUR DEN KRAFTFAHRZEUGVERKEHR wurde mit diesem Nachtrag III auf den neuesten Stand gebracht.
v Zuordnung der Bestellnummer der Federbeine zum entsprechenden Krafiradiyp
1
|
Nachtrag III zum Priifbericht - Kraftradtyp Baujahr - Kennzeichnung
Benelli
RS-50 Sport '79 - '81 7610 P - 1303
125-2C/125-2CSE '73 - '81 7610 P - 1307
e, #. 38Re dele 250-2C 173 - ‘84 7610 P - 1330
- 504 '80 - '83 7610 F - 1282
iber i Federbeing 500 LS ‘g0 - '82 7610 F - 1282
) 654 '80 - '84 7610 F - 1282
Tvp P bond 281 By 900 Sei 178 - '84 7610 P - 1418
KEPel F610° By s 125 T g2 - 'g4 7610 P - 1307
250 Quattro/254 '78 - '84 7610 F - 1250 SP1
Hersteller : KONI B.V. 350 RS '78 - '81 7610 F - 1250 SP1
BosethD 1018 350 Quattro/354 79 - '84 7610 F - 1250 SP1
8260 B Gud-Setjarland 500 Quattro 73 - 77 7610 F - 1250 SP1
Holland 500 LS ‘77 - '719 7610 F - 1250 SP1
650 Tornado S ‘72 - '76 7610 F - 1250 SP1
Antragsteller : De Koning GmbH 650 Quattro '77 - '79 7610 F - 1250 SP1
Industriegebiet 750 Sei 74 - '79 7610 F - 1250 SP1
5431 Ebernhahn
BMM
. : - '85 7610 P - 1427
Bearbeitung :  Technische Dienste EG/ECE R45/R65/R65LS 78 - '8 1
. N i R50/5, R60/5, R75/5 ‘69 - '73 7610 P - 1298
und Fahrzeugteilepriifung
R60/6, R75/6, R90/6S, R90/6 '73 - '76 7610 P - 1298
: R60/7, R75/7, R80/7 177 - 184 7610 P - 1298
R100/7, R100/S, R100/RS '77 - '84 7610 P - 1298
“ RI100RT, R1OOCS, R100, R80 RT ‘77 - '84 7610 P - 1298
Techmscher Uberwachungs Verein Rheinland eV - Postiaeh 101750 - 5000 Koln 1
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TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND E V.

NT TIT zum Priif-

T Technische Prifstelle fur den Kraftfahrzeugverkehr WMM._ m:wma\mm
Blatt 3

Kraftradtyp Baujahr Kennzeichnung
Ducati
MK IIT und Desmg '72 - '76 7610 P - 1330
500LD/SL Pantah '78 - '85 7610 P - 1330
600 SL, TL und Pantah '81 - '85 7610 P - 1330
750GT, Sport u. Super Sport '75 - '79 7610 P - 1418
860 6T, GTS u. 900GTS '75 - '79 7610 P - 1418
900 SD Darmah, SS u. Replica '78 - '85 7610 P -,Hapm
900 S$2 Desmo '83 - '85 7610 P - 1418
1000 S2 Desmo '84 - '85 7610 P - 1418
Guzzi
V35/v40/V50/V50111 '78 - '84 7610 P - 1410
Falcone/Sahara bis '77 7610 P - 1297
V7 alle Modelle bis '83 7610 P - 1297
850 California bis '81 7610 P - 1297
Le Mans I + II bis '81 7610 P - 1297
1000 Convert, 1000GS, 1000SP bis '84 7610 P - 1297
V65, V65 Sport '82 - '84 7610 P - 1297
V50 Custom '82 - '84 7610 P - 1429
V65 Chopper '82 - '84 7610 P - 1429
Le Mans III + IV '81 - '85 7610 P - 1429
850 T5 '83 - '85 7610 P - 1429
California II '82 - '85 7610 P - 1429
1000 SP II '84 - '85 7610 P - 1429
V35 Imola II '84 - '85 7610 P - 1429 SP1
V50 Monza II '84 - '85 7610 P - 1429 SP1
V65 Lario '84 - '85 7610 P - 1429 SP1
V35 Custom ‘g2 - '85 7610 P - 1429
V65 Custom '83 - '85 7610 P - 1429

Harley Davidson

XLCR {caféracer)
XLH 1000 Sportster
XLS 1000 Roadster

= TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND E.V. WMLM,H;NS Priif-
T Technische Prufstelle fur den Kraftfahrzeugverkehr MWMﬁm an\mw

Kraftradtyp Baujahr Kennzeichnung
Honda

CB 125 S '76 - '78 7610 P
CB 125 N '78 - '80 7610 P
CB 125 T '78 - '85 7610 P
CG 125 '80 -‘_ma 7610 P
CM125/CM125C ‘80 - '84 7610 P
CM 200 T '81 - '85 7610 P
CM 250 C '82 - '85 7610 P
CB 250/350/450 '66 - '76 7610 P
CJ 250T/350T '66 - '76 7610 P
CB 350 F '73 = '75 7610 P
CB 400 F '74 - 79 7610 P
CM 400 T '81 - '85 7610 P
CB 500 T ‘77 - '78 7610 P
CB 500 F ‘71 - 177 7610 P
CB 550 F ‘74 - '79 7610 P
CB mwo RS '79 - '85 wm_w P
CB 250 T '78 7610 P
CB 400 T/AT '78 7610 P
CB 250 N '79 - '85 7610 P
CB 400 N/AT '79 - '85 7610 P
CX 400/CX 400 C ‘81 - '83 7610 P
CX 500/CX 500 C '78 - '85 7610 P
CB 650/CB 650 C '79 - '84 7610 P
CB 750F1/F2 '76 - '80 7610 P
CB 750 K1 bis K7 '69 - '80 7610 P
CB 750 C '81 - '84 7610 P
CB 750 F '80 - '84 7610 P
CB 750 KZ '79 - '84 7610 P
CB 900 '79 - '84 7610 P
CBX 1000 '78 - '81 7610 P
CB 1100 R '81 - '84 7610 P
CB 1100 F '82 - '85 7610 P
FT 500 '82 - '85 7610 P
VF 750 C - '82 - '85 7610 P
CB 450 N '84 - '85 7610 P
VT 750 C '83 - '85 7610 P

0y

0

g
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og TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND E.V wMﬂMMMWNca Prif-
e TR O s e e 956 - 164/83
Blatt &
Kraftradtyp Baujahr Kennzeichnung
Honda (Forts.)
GL 1000 Gold Wing '75 - '8l 7610 P - 1296
GL 1100 Geld Wing '80 - '84 7610 P - 1434
GL 1100 STD/DX '80 - 84 7610 P - 1434
VT 500 E '83 - '85 7610 P - 1505
YT 500 ¢ '83 - '85 7610 P - 1505
VF 1100 C '83 - '85 7610 P - 1507
CR 80 R '80 - '81 7610 F - 1250 SP1
%R 80 179 - '81 7610 F - 1250 SP1
Jawa
CZ125Sport/175Sport/250Sport ‘76 - '77 7610 P - 1330
250 / 350 '75 - '84 7610 F - 1250 SP1
Kawasaki
Mach ‘11 H1/H1B 69 - '75 7610 P - 1303
S1/S2/53/H2 "TZ = 7B 7610 P - 1348/
7610 P - 1348 SP1
KH250/KH400/KH500 '76 - '79 7610 P - 1303
7 200 '76 - '81 7610 P - 1303
7 250 LTD ‘80 - '81 7610 P - 1303
7 250 '79 - '83 7610 P - 1348/
7610 P - 1348 SP1
Z 305 CSR '84 - '85 7610 P - 1348 SP1
7 400 ‘76 - '80 7610 P - 1348/
7610 P - 1348 SP1
7 440/7 440 LTD '80 - '81 7610 P - 1348/
7610 P - 1348 SP1
7 650 '76 - '81 7610 P - 1348/
7610 P - 1348 SP1
7750 (2 7y1.) 76 - '80 7610 P -
Z 550 GT '82 - '84 7610 P
Z 250/7 250 LTD ‘82 - '84 7610 P
p

o TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND E V nMxMMmﬁNca Priif-
Ll Techrische Prufstelle fur den Kraftfahrzeugverkehr Mwmwm Mmh\mw

Kraftradtyp Baujahr Kennzeichnung

Kawasaki (Forts.)

Z 400 G (400 Custom) ‘81 - '84 7610 P - 1429/
7610 P - 1429 SP1

7 440/7 440 LTD ‘82 - '84 7610 P - 1429/
7610 P - 1429 SP1

Z 550 LTD '80 - '84 7610 P - 1429/
7610 P - 1429 SP1

Z 650 SP/Z 650 F/SR 650 '80 - '84 7610 P - 1429/
7610 P - 1429 SP1

Z 750/Z 750 LTD '80 - '84 7610 P - 1425

Z 750 E/L '80 - '84 7610 P - 1429

Z 400 J '80 - '8b 7610 P - 1343/
7610 P - 1343 SP1

Z 500/7 550 (GP) ‘80 - '84. 7610 P - 1343/
7610 P - 1343 SP1

Z 750 ‘Sport 'g2 - '85 7610 P - 1343/
7610 ? - 1343 SP1

750 GPZ ‘82 - '83 7610 P - 1343

7 900 '73 - '76 7610 P - 1343

7 1000 alle Modelle '77 - '84 7610 P - 1343

Z 1100 alle Modelle '80 - '85 7610 P - 1343

auBer LTD u. Spectre

7 1300 '79 - '85 7610 P - 1422

Z 750 GT ‘82 - '85 7610 P - 1348

Z 400 LTD '81 - '84 7610 P - 1429 SP1

Z 1100 LTD '83 - '84 7610 P - 1429

1100 Spectre 'g2 - '84 7610 P - 1429

Z 750 GP ‘g2 - '84 ‘7610 P - 1343 SP1

Kreidler

Florett alle Modelle ‘72 - '83 7610 P - 1386

Laverda

350/500 '79 - '85 7610

750 alle Modelle '70 - '80 7610

1000/1200 '76 - '83 7610

Teiry
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Blatt 7 Blatt 8
Kraftradtyp Baujahr Kennzeichnung Kraftradtyp Baujahr . Kennzeichnung
Maico Suzuki (Forts.)
MD 250 WK ‘79 - '83 7610 F - 1283 : RE 5 Rotary LTE = V77 7610 P - 1394
GS 750, L und E VT = Y 7610 P - 1394
Hegien GSX 750, E und S Katana '79 - ‘84 7610 P - 1394
Commando u., Interstate 69 - '78 7610 P - 1373 GS 1000 E, S, Hund L '79 - '82 7610 P - 1394
i GSX 1100, L, S und SE u. ES '79 - '85 7610 P - 1394
Sanglas-Yamaha GSX 1100 Katana '81 - '85 7610 P - 1394
5 § 50 GSX 1100 S Katana ‘81 - '85 7610 P - 1394
- 21 = 1438 GS 650 GT/GS 650 Katana '81 - 'g4 7610 P - 1500
. GNX 250 E '82 - '85 7610 F - 1250 SP1
Suzuki
TS 50/80 '80 - '83 7610 P - 1303 Triumph
T 250/T 350/T 70 - )
s = m bl T 100 Tiger/T 100 Daytona 69 - '79 7610 F - 1282
GT 125/GP 125/GT 185 '74 - '80 7610 P - 1307 T 120 Bonneville 69 - '79 7610 F - 1282
GT 200/X5 7 - -
- mmo“xw o _mH 810 & - 1367 TR 6 Trophy 169 - '79 7610 F - 1282
- el 7610 P,- 1307 T 150 Trident 69 - 79 7610 F - 1282
Al et A T~ tedy & = 1407 . Tiger Trail ‘82 - '83 7610 F - 1283
il gl &~ ' 1610 B - L7 TSX '83 - '84 7610 P - 1418
GSX 250/GS 400/GS 400 L + T '80 - '85 7610 F - 1282
GSX 400 S/L '77 - '85 7610 F - 1282 Yamaha
GSX 400 E-+ F 177 - '85 7610 F - 1282 | | T -
GS 425 E 77 - 180 - RD 250/350 73 - '78 7610 P - 1303
GS 450/S/L u. T 80 - '83 7610 F - 1282 RD 250/400 Nm - 'ao 7610 P - 1303
GS 500 E/GS/550 XE 178 - '83 7610 F - 1282 XS 250/360 177 - '8l 7610 P - 1303
GS 550 L ‘80 - 87 7610 F - 1282 SR 500 178 - '85 7610 P - 1303
GN 400 L/GN 400 TD 80 - '83 7610 P - 1418 "y SR 250 SE '77 - '84 7610 P - 1307
7610 F - 1282 ¥J 400/%J 550 | 80 - '85 7610 P - 1348
GS 550 M/GS 550 EM Katana 81 - 'ga 7610 XS 650/XS 650 Special, SE '75 - '85 7610 P - 1348
, o XJ 650 und Turbo '80 - '85 7610 P - 1407
GS 650 E/GS 650 L 80 - '82 7610 XS 750/XS 750 Special, SE ‘77 - '83 7610 P - 1407
7610 DOHC 750 80 - '81 7610 P - 1407
GS 850/GS 850 L + G T = g 7610 XJ 750, Seca ‘81 - '85 7610 P - 1407
GS 1000 G/GS 1100 G 179 . 'gp 7610 XS 850, XS 1100 und XS 1100 § '78 - '84 7610 P
6S 1100 L ‘8] - g2 1610 XS 400/%S 400 SE I - e 7610 P
%J 750 E/F ' ‘g4 - '85 7610 P/ &
XJ 900 Strider '83 - '85 7610 P ¥




_ o TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND E V NT 11T zum Priif-
| I Techmische Prufstelle fur den Kraftfahrzeugverkeh: Uﬂj.ﬂjﬁ
RHEINLAND 856 - 164/83
Blati @

Gegen den Anbau der Federbeine des Typs

- KONI 7610 P-....
- KONI 7610 F-....

an die v.g. Kraftradtypen bestehen hinsichtlich der Festigkeit keine
technischen Bedenken.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Priifbericht 956 - 164/83,
Blatt 1 bis 8 und Anlage 1, des TOV Rheinland.

K¢In, den 12. Februar 1985
la-ar

Der amtlich anerkannte Sachverstdndige

fiir den Kraftfahrzeugverkehr

\\\
\\mnnwuum“u\nmarinq\
Dipl.-Ing. Kiippers

-

KONI <

DEUTSCHLAND

-

DE KONING GMBH - 5431 EBERNHAHN - INDUSTRIEGEBIET

Unsere Zewchen Tag
5/5t. Januar 1986

Ihre Nachncht vom

KONI-Motorradfederbeine Baureihen 76... und 7610...
Herstellerbescheinigung zur Anlage der Priifberichte
Nr. 956-164/83 und Nr. 956-187/83 des TUV-Rheinland

Hiermit bestdtigen wir, daB aus steuerungstechnischen Griinden
fiir die Produktion ab Juli 1985 bei allen in vorgenannten
Priifberichten aufgefilhrten Ddmpfertypen die in der Typennummer
bisher enthaltene Buchstabenkennzeichnung entfdllt.

Beispiel:.76 X ~ 1348 wird 76 - 1348
7610 P - 1407 wird 7610 - 1407

Eine technische Anderung liegt bei den Didmpfern mit neuer
Kennzeichnung nicht vor. Diese entsprechen in vollem Umfang
der im Gutachten definierten Ausfilhrung.

Mit ¥reundlichen GriiBen
de KONING GmbH
KON StoBddmpfer-Vertrieb

(o
N / R
Hiermit bestdtigen wir die oben beschriebenen Angaben,

Abt. Technische Dienste EG/ECE
und Fahrzeugteilepriifung

mtlich anerkannte Sachverstdndige

Kraftfahrzeugverkehr
= m n.\hl!nul
=Ing. Schulz
. Fernrut Fetnschresber Posigiro Banken
3 {02623) 602-0 863104 Ludwigshaten Volksbank Westerwald (BLZ 572920001 203700
bt (BLZ 54510067) 9629-677 BIG Koblenz (BLZ 57010111 1024 479800

>
s 2L P. Hoek - F. Riemenschnexder - Einfragung 1m Handeisregister des Amisgerichts Montabaur unter Nummer: HRB 1357
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