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Wegen ein Verarbeitungfehler konnte mehrere Ventilhebern defekt sein. Um
Motorenschaeden und unzufrieden Kunden zu vermeiden, muessen alle
Drehzapfen der Ventilhebern die auf Motoren seit Oktober 2005 produziert sind,
ersetzt werden.

ERSETZUNGSANWEISUNG FUER VENTILHEBERDREHZAPFEN

• Die zwei Schrauben
V2 loesen und Sattel
abnehmen.

• Die Batterie
abschalten.

• Die zwei Schrauben V2
loesen und
Zuendungsschluesseldeckel
(1) abnehmen.

ACHTUNG !!
Benzin ist leicht entzuendlich. Beim Tankzerlegen bitte offene Flammen und
Rauchen vermeiden.

Bitte absichern das der Tank bevor demontierung komplet entleert ist.
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• Die zwei Schrauben (V2)
loesen und Tank aufheben.

• Benzinpumpeverbinder (A)
abschalten.

• Benzinschlaucher (B-C)
demontieren und von
Benzinpumpe entfernen.

• Atemschlauch (D)
demontieren.

• Tankbefestigungsschrauben
(E) loesen.
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• Tank abnehmen und in
eine Zone hinlegen wo
keine entzuendungsgefahr
gibts.

• Die Schrauben (V6) loesen
und halbe
Luftkastenoberdeckel (A)
abnehmen

• Luftfilterelement
abmontieren

• Verbindung zum Gaskabel,
Stepmotor (A) und
Potentiometer der
Drosselklappe (B)
abschalten.

• Oberklemringen loesen (C).

• Komplet
Drosselklappekoerper
abnehmen (D).

• Benzinleitung der
Drosselklappe (A)
abschalten.



Corsaro 1200

4 12/05

A

G
F

4

D H V

I

B

C

A

E

• Klemringen (B) loesen und unten auf der Einsaugskasten verlagern.
• Beide Einsaugsmuffen ausziehen.
• Schraubenmuttern (autoblock typ) (D) (fuer befaestigung der Halter die

Einspritzungsduesen) loesen und Einspritzungsduesenanschluss (E) abnehmen.

• Benzinschlaucher demontieren.

• Einspritzungsduesenverbinding (F) abschalten und Sicherheitskontakt (4)
hochheben.

• Einspritzungsduesen (G) ausziehen. ACHTUNG Benzinverlust !!

• Sechskant-Abstandteilen (H) abziehen.

• Stiftschrauben (V) loesen.

• „Blow-by“ Verschluss NICHT abnehmen !!

• Klemring (A) unter halbe
Luftfilterkastenunterdeckel
angebracht.
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• Luftfilterkasten sorgfaeltig
horizontal bewegen und
abziehen.

• Bei der Abmontierung von der
Luftfilterkasten bitte beachten das
die Seitenhaltern (A) der
Oberflaeche von der
Luftfilterkasten beschaedigt
werden kann.

• Die Elektroventilatorkabeln  (E+F)
abschalten.

• Halterbaenchen (M+N) die
Elektroventilatorkabeln
ueberschneiden.

• Befestigungsschrauben (B)
abschrauben und Kuhler niedrieger
positionieren bis  der vordere
Zylinderkopfdeckel abmontierbar
ist. Kuhlerschlauchen NICHT
abmontieren !!

• Bitte die Unterlegsscheibe (C) beim Kuhlerhalter beachten !!
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VORDERE ZYLINDERKOPF

• Schraube (V) loesen.

• Zuendspule ausziehen.

• ACHTUNG: Fuer die
Zuendkerze demontierung ist
es notwending der
Schuesseltyp USAG 278 N oder
Corsaro Austattung
Handschuessel anzuwenden.

• Zuendkerze (C) loesen
und ausziehen.

• Die Zylinderkopfschrauben (D)
mit kreuzweise Verfahren
loesen.
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• Zylinderkopfdeckel
und Dichtung
abmontieren.

• TDC (Topp
Todeszentrum)
Messgeraet
(Bestellnummer
M001.00010.400) im
Zuendkerzeposition
montieren.

• Schraubenverschluss
fuer
Motorphaseregulierung
(B) abmontieren.

Sechskantschluessel T 10mm (C) im angezeigte Loch positionieren.

• T Schuessel (C)
im Uhrzeigersinn
drehen um TDC
Punkt zu
bestimmen.
ACHTUNG ! Der
TDC Punkt ist der
wo die Ventilen
geschossen sind
und wo die Kerbe
auf die
Nockenwellezahnrad

      parallel mit der
Zylinderkopf-
Dichtungsebene
liegt.

• T Schluessel ausziehen.
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• Schrauben (T) fuer
Kettenspanner loesen.

• Dichtung (G) und
Feder (M) ausziehen.

• Schrauben (V2) loesen

• Kettenspannerkoerber
(A) abmontieren.

• Die 8
Befestigungsschrauben
(V) der
Nockenwellehalter mit
kreuzweise Verfahren
loesen und ausziehen.
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• Nockenwellehalter
abmontieren. Bitte
die Positionsstiften
(A) beachten !

• Nockenwellekette
vom Kettenzahnrad
Ansaugsseite
abmontieren.

• Nockenwelle
Auspuffseite mit ein
Plastikwerkzeug
(um
beschaedigungen
auf Zylinderkopf zu
vermeiden) heben
und ausziehen.

• Beim Nockenwelleabmontierung bitte
beachten das die 2 Halbringen (C)
nicht in der Motor reinfallen sollen.

• Nockenwellekette hochziehen
und mit Gegengewicht (F)
positionieren um zu
vermeiden das die Kette in
der Motor reinfallen sollen.
ACHTUNG ! Kurbelwelle in
dieser Position nicht drehen
weil der Kette sich dann
zwischen Kurbelwellegehause
und Zahnrad eingeklemmt
werden kann.
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• Ventilheberelement (A)
abmontieren wie im
folgende Stufen angezeigt.

• Seegerring (B)
abmontieren.

• Ventilheberelement von
Nockenwelle ausziehen.

• Der Ventilheber wird
zusammen mit der
Drehzaphen (C)
abmontiert aber das
Zwischenring (D) bleit auf
der Nockenwelle.
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• Drehzapfen (C) vom
Ventilheberelement
ausziehen.

• Ersetzung vom
Drehzapfen.

ACTHUNG: Der Drehzapfen
muss von einer Drehzapfen
der gleiche
Massauswahlsgruppe (V)
(siehe Farbeanmerkung im
Kopf des Drehzapfen) ersetz
werden. Die
Massauswahlsgruppen sind:
Weiss, Roth, Gruen, Schwarz.

• Neue Drehzapfen (C) im
Ventilhebergehaueser
montieren.

• Ventilheberelement auf
der Nockenwelle
montieren und. Nach der
Montierung der
Freirotationsbewegung
von der Drehzapfen
ueberpruefen.

• Seegerring (B) montieren.
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• Montierungsverfahren der Nockenwelle - Auspuffseite – Vordere Zylinderkopf

• Nockenwelle an Zylinderkopflagerung
annaehren und Nockenwellekette auf Zahnrad
ziehen und positionieren.

• Halbringenlagerung und Nockenwelle mit
Motoroel schmieren.

• Anpassung und Montierung von der
Nockenwelle in der 2 Halbringlagerung.

• Die Kerben auf die Nockenwellenzahnrader
paralllel mit Zylinderkopf-Dichtungebene
positionieren. (Motor immer im TDC Postion
halten)

• Nockenwellkette auf Nockenwelle Ansaugseite
ziehen und postionieren.

• Nockenwellehalter ueber Postionsstiften
positionieren und montieren.

• Die 8 Befestigungsschrauben (V)
der Nockenwellehalter mit
kreuzweise Verfahren montieren
und Festziehen

      (Spannungsmomemt = 13 Nm)
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• Kettenspanner komplet
entspannen.

• Kettenspannerkoerber in
der O-Ringszone
schmieren.

• Kettenspanner
positionieren und mit
Schrauben (V2) befestigen.

(Spannungsmoment = 10 Nm)

• Feder (M) im
Kettenspannerkoerber einfuhren. Dichtung (G) und Kettenspannerschraube
(T) montieren.     (Spannungmonment = 7 Nm)

• Kontaktflaeche zwishen
Zylinderkopf und
Zylinderkopfdeckel entfetten und
reiningen.

• Loctite 5699 auf Kontaktflaeche mit
Rot angezeignet auftragen.

• Dictung und Zylinderkopfdeckel auf
Zylinderkopf positionieren.

• Die Zylinderkopfschrauben (D) mit
kreuzweise Verfahren befestigen.

      (Spannungsmoment = 10 Nm)
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• Zuendkerze montieren.

   (Spannungmoment = 12 Nm)

• Zuendspuele montieren

• Zuendspuele mit
Unterlegscheibe und Schraube
(V) befestigen.

  (Spannungsmoment = 10 Nm)

• Kuehler im Position bringen
und mit 2 Schrauben (B) in der
obere Position befestigen.

  (Spannungsmoment = 10 Nm)

• Unterlegsscheiben (C)
montieren und mit 2
Schrauben (B) in der untere
Position befestigen.

  (Spannungsmoment = 10 Nm)
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• Die Elektroventilatorkabeln
(E+F) abschalten.

• Halterbaenchen (M+N) auf
die Elektroventilatorkabeln
montieren.

HINTERE ZYLINDERKOPF
• Fuer der Demontierungsverfarhen der Hintere Zylinderkopf, bitte der schon

beschriebene Verfahren der Vordere Zylinderkopf bis zum Abbau der
Zylinderkopfdeckel verfolgen.

• TDC (Topp Todeszentrum) im Zuendkerzeposition montieren.
• Sechskantschluessel T 10mm im angezeigte Loch positionieren. T Schuessel

im Uhrzeigersinn 270° drehen um TDC Punkt zu bestimmen. ACHTUNG ! Der
TDC Punkt ist der wo die Ventilen geschossen sind und wo die Kerbe auf die
Nockenwellezahnrad parallel mit der Zylinderkopf-Dichtungsebene liegt.

• Befestigungsschrauben
(A) loesen und
abnehmen.
Bellevillefederscheibe (B)
abziehen.

WICHTIGE HINWEIS!!
• Nockenwellezahnrad und

Zahnradschuessel muessen
in der gleiche Position
wieder Montiert werden.
Bevor Demontage muessen
Zahnrad und
Zahnradschuessel mit ein
Strich gekennzeigt werden
(siehe Foto).

• Demontierung vom
Nockenwellezahnrad (C) und
Zahnradschuessel (D). Zahnrad mit
Loctite blockiert deswegen
notwending ein Kugellagerasuzieher
anzuwenden.

• Zahnrad und Zahnradschuessel von
ueberflussiges Loctite reiningen.
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• Kuegellager (E) ausziehen.

• Seegerring abmontieren.

• Ventilheberelement (F)
demontieren und
Drehzaphen (G) ausziehen.

• Ersetzung vom Drehzapfen.

ACTHUNG: Der Drehzapfen
muss von einer Drehzapfen der
gleiche Massauswahlsgruppe
(V) (siehe Farbeanmerkung im
Kopf des Drehzapfen) ersetz
werden. Die
Massauswahlsgruppen sind:
Weiss, Roth, Gruen, Schwarz.

• Neue Drehzapfen (C) im
Ventilhebergehaeuser
montieren.

• Ventilheberelement auf der
Nockenwelle montieren und.
Nach der Montierung der
Freirotationsbewegung von
der Drehzapfen
ueberpruefen.

• Seegerring (B) montieren.
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• Kuegellager (E) auf Nockenwelle
montieren.

• Nockewelle und Zahnrad entfetten
und reinigen.

• Zahnradschuessel montieren.

• Loctite 648 auf Zahnrad-
Innendurchmesser auftraegen.

• Zahnrad montieren.
(Kennzeichnung Zahnrad/
Zahnradschuessel ueberpruefen)

• Schraube (A) und
Bellevillefederscheibe (B)
montieren und befestigen.

     (Spannungsmoment = 31 Nm)

Fuer der Montage die restlichen Teile, bitte der schon beschriebene
Montierungsverfahren der Vordere Zylinderkopf verfolgen.

• Schraubenverschluss (F) fuer
Motorphaseregulierung montieren.

(Spannungsmoment = Handgemacht)
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• Loctite 5699 auf
Kontaktflaeche zwischen
„Blow-by“ Verschluss und
Zylinderkopf auftragen.

• Halbe
Luffilterkastenunterdeckel
auf die Ansaugsrohre die
Drosselklappen positionieren
und montieren.

• Klemring (A) unter halbe
Luftfilterkastenunterdeckel
befestigen.

 (Spannungsmoment = Handgemacht)
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• Stiftschrauben (V) montieren. Loctite 243 und Handgemacht Befestigung.
• Sechskant-Abstandteilen (H) montieren.
• Einspritzungsduesen (G) montieren und Einspritzungsduesenverbinding (F)

zuschalten.
• Einspritzungsduesenanschluss (E) montieren und mit Schraubenmuttern

(autoblock typ) (D) befestigen. (Spannungsmoment = 6 Nm)
• Einsaugsmuffen anbauen.
• Klemringen positionieren und befestigen (Siehe Bild 2).
• Drosselklappe montieren.
• Die Klemringen der Einsaugsmuffen und der Drosselklappe befestigen.

(Ein Abstand von 6mm zwischen die Klemringfluegeln erhalten) (Siehe Bild 2)
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• Benzinleitung der
Drosselklappe (A)
verbinden.

• Gaskabel, Stepmotor (A)
und Potentiometer der
Drosselklappe (B)
verbinden.

• Luftfilterelement
montieren.

• Luftfilterkastenoberdeckel
(A) montieren und mit
Schrauben (V6) befestigen.

   (Spannungmoment= 6 Nm)

• Tank positionieren und mit
Schrauben (E) auf Tankhalter
befestigen.

 (Spannungsmoment = 10 Nm)
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• Benzinschlaucher (B-C)
montieren.

• Atemschlauch (D)
montieren.

• Benzinpumpeverbinder
(A) verbinden.

• Tank senken und mit
Schrauben (V2) befestigen.

     (Spannungsmoment = 10Nm)

• Zuendungsschluesseldeckel (1)
montieren und mit zwei Schrauben
(V2) befestigen.

 (Spannungsmoment=Handgemacht)

• Das Batterie verbinden.
• Sattel montieren und mit zwei

Schrauben (V2) befestigen.

       (Spannungmoment = 7 Nm)


