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Rundschreiben 28-2007 Modell 
Arbeitszeit 
in Minuten 

  von bis 
 

benötigte ET 

FIN Nr. 000001 003730  
Garantie-Code H 011 Corsaro 60 

Motor Nr. 000001  

4 X M09000005000 
4 X M03600033400 
1 X M03000023104 

 
 

Thema:   Austausch der Auspuffdichtungen,  
Reinigen der Drosselklappen  

  

 

Für diesen Eingriff benötigen sie folgende Ersatzteile: 
4 X M090.00005.000 Auspuffdichtring 
4 X M036.00033.400 Auspuffschelle 
1 X M030.00023.104 Scheibe 
 

Durch den Austausch der Auspuffdichtungen wird gewährleistet, dass keine 
Falschluft in den Auspuff gelangen kann.  

• Bei den alten Auspuffdichtungen besteht die Gefahr, dass durch den 
Unterdruck beim Gas wegnehmen, Frischluft in den Auspuff gelangt. 
Hierdurch ändert sich die Abgaszusammensetzung und das 
Steuergerät versucht durch Nachregulierung den eingestellten 
Lambda-Wert zu erreichen.  
Das Resultat ist ein Schiebe-Ruckeln und ein zu fettes Gemisch. 

• Die Dichtungen sind durch die breiteren Neuen zu ersetzen. 

• Sollten noch alte Auspuffschellen verbaut sein, sind diese ebenfalls zu 
ersetzen.  

 
Auch müssen die Drosselklappen gereinigt werden. 

• Ein weiteres Resultat des falschen Gemischs sind Ablagerungen auf 
den Drosselklappen.  
Selbst wenn nach Austausch der Dichtungen und der CPU das 
Gemisch wieder stimmt, bewirken diese Ablagerungen einen 
schlechten Motorlauf. 

• Die Drosselklappen sind daher zu säubern. 
 
ACHTUNG: Beachten Sie das Rundschreiben 14-2007: MAPPING UPDATE 

Mit diesem neuen Mapping, in Verbindung mit den hier beschriebenen 
Arbeiten, erzielen Sie die besten Werte.  

 
Bitte folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen: 
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Austausch der Auspuffdichtungen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 

                      
 

Höhe 30 mm: 
OK 

Höhe 25 mm: 
Dichtring 

austauschen 

Mit Schraube M8: 
OK 

Mit Schraube M6: 
Auspuffschelle 

ersetzen 

Sowohl die Drosselklappen, als 
auch das Drosselklappen-
gehäuse ist mit Bremsenreiniger 
von Rückständen zu befreien. 
 

Auch der 
Luftansaugstutzen des 
Steppers muss gereinigt 
werden. 
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MAPPING UPDATE  
 
 
Bauen Sie wie unten im Bild gezeigt eine neue ECU mit aktualisiertem Mapping ein. 
Verwenden Sie hierzu die Zahnscheibe mit der Ersatzteil-Nr.: M030.00023.104 (siehe 
Rundschreiben 14-2007). 
 
 
 

 
 
 
 

Die Umluftschrauben herausnehmen und 
die Schrauben, sowie die Kanäle säubern. 

 

Zahnscheibe  
M030.00023.104 

Massekabel 

Schraube M010.00044.401 


