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Rundschreiben | 14-2007 Modell _Arbe_ltszelt von bis bendétigte ET
in Minuten
) FIN Nr. 000001 | 003730 1x KIT 001
- F 1007
Garantie-Code 00 Corsaro 18 Motor Nr. 1 000001 1x ECU

AKTION: Mapping Update

Neues Mapping fir CORSARO

e Austausch der CPU mit neuem Mapping
ACHTUNG:

Beachten Sie das Rundschreiben 28-2007
e Austausch der Auspuffdichtungen
e Reinigung der Drosselklappen

Resultat:
e Spritverbrauch reduziert sich je nach Fahrweise um 0,5 — 1 Liter.
¢ Keine Probleme mehr beim Anlassen.
¢ Kein Konstantfahrruckeln
¢ Nimmt bei kaltem Motor sofort Gas an.

Bestellen Sie KIT 001 und eine ECU mit neuem Mapping (Garantieabteilung, Carlo
Olivadese).

Mit dem KIT 001 erhalten Sie eine Zahnscheibe und eine Schraube, mit der Sie das
Massekabel an der ECU befestigen kénnen.

Die ausgetauschte ECU bitte schnellstmdglich mit Garantieantrag zurtickschicken.

Zahnscheibe
M030.00023.104

Massekabel

Schraube M010.00044.401
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Flhren Sie die Drosselklappen-Nulistellung wie in den gezeigten Bildern durch.
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