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Rundschreiben 16-2007 Modell 
Arbeitszeit 
in Minuten 

  von bis 
 

benötigte ET 

FIN Nr. 000001 003730 
Garantie-Code F 1013 Corsaro 24 

Motor Nr. 000001  
1x KIT 001a 

 
 

AKTION: Verkabelung des Lima-Reglers 
 

• Bei den serienmäßig verwendeten Steckverbindern besteht die Möglichkeit, 
dass es aufgrund eines zu hohen Übergangswiderstands zu Hitze bedingten 
Schäden an den Kabeln des Lima-Reglers kommen kann. 

• Die Steckverbinder müssen entfernt und die Kabel zusammengelötet 
werden. 

• Der Regler wird um 180° gedreht und wieder eingebaut. 
 

          

 

    

 

 

 

 

                    

 

  

 

 

 

 

Kabelbinder entfernen 
und Stecker abziehen. 

Stecker am Regler und 
Kabelbaum entfernen 
und Kabelenden 
abisolieren. 

Anschließend einen ca. 10-
15 cm langen 
Schrumpfschlauch über 
den Kabelbaum schieben. 
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Die abisolierten Kabel 
in die Lötverbinder 
schieben. 
 

Anschließend mittels 
Heißluftfön den Lötzinn zum 
schmelzen bringen.  

Nachdem alle Kabel mittels 
Lötverbinder verbunden sind, 
kann der große 
Schrumpfschlauch über die 
Kabel gezogen werden. 

Den Lima-Regler dann 
um 180° gedreht wieder 
einbauen. 


