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Rundschreiben 17-2007 Modell 
Arbeitszeit 
in Minuten 

  von bis 
 

benötigte ET 

FIN Nr. 000001 003666 
Garantie-Code I 007 Corsaro 30 

Motor Nr. 000001  
1x  

M030.00031.300 

 
 

AKTION:  Verschraubung Schalt- und Fußbrems-Hebel 
Corsaro VELOCE  

 
Bei der gefrästen Fußrastenanlage der Veloce besteht die Möglichkeit, dass sich die 
Schraube des Fußbremshebels oder des Schalthebels lösen kann. Ursache hierfür ist ein 
nicht exaktes Einbauspiel der Hebel. 
 
Sollte ein nicht exaktes Einbauspiel festgestellt werden, kann dieses mittels 
Distanzscheiben ausgeglichen werden. Ein dementsprechender Kit ist unter der ET-Nr. 
M03000031300 bestellbar. 
 

        

         

Bauen Sie die komplette Schalt- und 
Bremshebel-Einheit aus. 
 

Entfernen Sie die Schrauben 
des Schalt- und Bremshebels. 
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Errechnen Sie die Differenz von  Maß A und Maß B und verfahren Sie wie folgt: 
 

• A minus B ist größer als 0,1 mm 
o Es ist alles in Ordnung. Die Einheiten können wieder zusammengebaut 

werden. Benutzen Sie für die Halteschrauben Loctite 648. 

• A minus B ist kleiner als 0,1 mm 
o Entfernen Sie die Bronzescheibe und gleichen Sie das Spiel mit den Shims 

aus dem KIT M030.00031.300 aus. Das Maß A minus B soll anschließend 
0,1 mm betragen. 

• Wiederholen Sie die Messungen mit den ausgewählten Shims und versichern Sie 
sich, dass die Differenz von Maß A und Maß B größer oder gleich 0,1mm ist. Bauen 
Sie die Einheiten dann unter Verwendung von Loctite 648 wieder zusammen. 

  

  
 
 

 

Messen Sie die Buchse 
 

= Maß  A 
 

Messen Sie die die Stärke des Hebels 
inklusive Bronzebuchse und Scheibe 
= Maß  B 

Muttern lösen, Schrauben und 
Muttern entfetten und mit Loctite 
648 wieder einsetzen. 
Anzugsmoment:  10 Nm 


