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Rundschreiben 21-2007 Modell 
Arbeitszeit 
in Minuten 

  von bis 
 

benötigte ET 
nach Prüfung 

FIN Nr. 000001  
Garantie-Code Z 002 Corsaro 60 

Motor Nr. 000001 002700 

1x M971.00002.400 
1x M938.00011.300 
1x M933.00002.400 

 
 

AKTION:  Federn des Kupplungskorbs prüfen 
 
 
Aus technischen Gründen müssen die Torsionsfedern im Kupplungskorb beim o. g. Modell 
geprüft werden. Ggf. muss der Kupplungskorb ausgetauscht werden.  
Von dieser Aktion sind alle Fahrzeuge bis zur Motornummer FMV12 002700 betroffen.  
 
Die Prüfung bzw. der Austausch ist wie folgt vorzunehmen: 
 
Nach dem Ausbau des Kupplungskorbs (siehe Werkstatthandbuch) überprüfen Sie bitte 
die Torsionsfedern des Kupplungskorbs (siehe Foto unten) auf eventuelle Bruchstellen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sollten Federn 
gebrochen sein, ist 
der Kupplungskorb 
auszutauschen. 
Best. Nr. 
M971.00002.400 
Hierzu sind 
Sicherungsbleche 
notwendig die 
unter 
M938.00011.300 
bestellt werden 
können. 
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KUPPLUNGSFEDERN 
 
Überprüfen Sie die im unteren Bild markierten Kupplungsfedern auf Beschädigung und 
Länge.  
Ist eine der Federn um 0,3 mm kürzer als die längste Feder (siehe Werkstatthandbuch) 
oder liegt ein Bruch vor, sind die Federn auszutauschen. 
Kupplungsfedern (Inhalt 6 Stück): M933.00002.400  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für den weiteren Zusammenbau, bitte Hinweise im Werkstatthandbuch beachten. 

Das Sicherungsblech 
und die Scheibe vor dem 
Einbau einfetten. 

Federn 
überprüfen und 

ggf. austauschen 

Es ist darauf zu achten, dass das 
Sicherungsblech nicht am 
Sperrstift umgebogen wird. 

 


