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Rundschreiben 26-2007 Modell 
Arbeitszeit 
in Minuten 

  von bis 
 

benötigte ET 

FIN Nr. 000001 003730 
Garantie-Code E 019 Corsaro 12 

Motor Nr. 000001  
 

 
AKTION:  Flüssigkeitsstand der Kupplungsanlage prüfen, 

ggf. richtigstellen 
 
 
Bei einigen Fahrzeugen kann es vorkommen, dass der Flüssigkeitsstand der 
hydraulischen Kupplung nicht den Vorgaben entspricht.  
Um einer Fehlfunktion vorzubeugen ist es daher notwendig das Niveau zu prüfen und ggf. 
zu berichtigen. 
Dazu gehen sie bitte wie folgt vor:  
 

 
1. Fahrzeug auf den Seitenständer 

stellen, und den Lenker bis zum 
Anschlag nach rechts 
einschlagen. 

2. Schrauben des Vorratsbehälters 
lösen und demontieren. 

3. Deckel des Behälters ent-
nehmen. 

4. Membrane entnehmen und die 
Flüssigkeit an der Membrane in 
den Behälter abtropfen lassen. 

 
 
 
 

5. Sicherstellen dass keine 
Flüssigkeit den Behälter unnötig 
verschmutz. 

6. Flüssigkeitsstand kontrollieren 
und ggf. richtig stellen, sodass 
der Flüssigkeitspegel in der Mitte 
des Schauglas steht. 

    (siehe Bild links) 
 

7. Der Einbau erfolgt in 
umgekehrter Reihenfolge.  

8. Überschüssige Flüssigkeit 
ordnungsgemäß entsorgen. 

 
Bitte Hinweise im Werkstatthandbuch beachten! 

 

 


